vnimédme vase pocity

cepadlo kondenzatu

Moznost zaslani na dobirku nebo osobni odbér
Objednavejte na tel. 283 882 539 nebo na e-mailu: praha@pragoclima.cz

Rozméry:

Filtr

Cerpadlo

Senzor

Napdjeci jednotka

Technicka data

Napajeni: 230V AC, 50 Hz
Spotreba: Max. 50 W
Ochranné relé: 16 A, max 250 V AC
Tepelna ochrana Cerpadla: 95°C

Index ochrany napdjeci jednotky: 1P 20
Index ochrany senzoru / ¢erpadla: IP 54
Pracovni teplota: 0-45°C

Hlucnost: Max. 19 dB (A)
Pratoky

Max. pratok: 151/h
Max. vytlacna vyska: 12m
Max. saci vyska: 2m
Max. horizontalni vzdalenost: 30m
Max. teplota vody: 45°C

kapacitni méreni hladiny
zadné pohyblivé dily
i pro znecistény kondenzat

Ize namotovat do kazdé klimatizace

extra tiché - max 19 dB(A)
ochrannérelé 16 A

Vzdalenost ¢erpadla od senzoru v metrech

Mnozstevni slevy

Maximalni pratok

Litr( za hodinu
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